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Bain d’étalonnage 
avec corps noir 

 
 

OB‐15/2 BB 
OB‐15/2 BBLT 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bain d'étalonnage spécial à performances métrologique : 
• Parfaite solution pour l'étalonnage des thermomètres IR,  

Pyromètres et autres équipements thermographiques 
• Uniformité et stabilité d’ordre du mK (ou 0,001°C)  

• Transfert thermique assuré par le fluide 
• Système de débordement vertical 

• Solution de pointe 
• 2 échelles de température 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  www.kambicmetrology.com distribué par : 
Fensor SAS  - Tel. 01 85 08 15 77 

4, rue du docteur Heulin 75017 Paris 
www.fensor.com 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corps noirs : 
  
 

 

 

 

 

 

Construction 
externe en inox 

AISI 304 SB avec 
angles arrondis 

 

Régulateur à écran 
couleur tactile, utilisation 
intuitive, affichage des 

courbes, interface USB et 
Ethernet optionnels 

 

Système de 
refroidissement par 

air et par 
compresseur 
frigorifique 

(version BBLT) 

Chambre de 15L 
avec profondeur 
d’immersion de  

270 mm 

 

Accès pour 
maintenance 

par les 4 
cotés 

Unité mobile 
autonome avec 

roulettes et 
freins 

 

Débordement sur 
système cylindre à 
double enveloppe. 
Fonctionnement 

inédit par flux vertical 
sur l'ensemble du 

volume 

Extensive high 
performance 
chamber heat 

insulation 

Système de  
débordement avec 

réservoir de 
récupération et vanne 

de purge 
soigneusement caché 
derrière le panneau de 

la face avant 

Protection et 
coupure en cas 
de surchauffe Support de 

sondes  –  
1 inclus en 
standard 

- ASTM Designation E 1965-98 - JIS T 4207:2005 - CEN 2003 EN 12470-5 

Corps noirs 
disponibles 

sous 
différentes 

formes 
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Fonction du régulateur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
Représentation graphique de la satbilité du bain à 100°C :  

  

   

 

 

 

 

 

Indicateur de 
fonctionnement 
des éléments 
de circulation 

Consigne de 
régulation 

 

Mesure 
instantanée de 
la température 

du fluide 

Accès à la page 
d’information 

Verrouillage / 
déverrouillage 
des réglages 

 
Accès à 

l’historique 
graphiques - 

courbes 

Accès aux 
réglages d’usines 
ou configurations 

avancées 

Marche / Arrêt  

 

Démarrage de 
la régulation  

 

Arrêt de la 
régulation 

 

Ecran LCD à 
dalle tactile 
capacitive 

Stabilité 
température 

à 100°C 
<±0.0025°C 
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Caractéristiques techniques :  

 OB-15/2 BB OB-15/2 BBLT 
  

Dimensions externes en mm 
(LxHxP) 

530 x 1090 x 470 530 x 1090 x 470 

Dimensions internes du bain en mm 
(diamètre x profondeur d’immersion) 

225 x 270 225 x 270 

Volume (L) ~15  ~15  
Echelle de température (°C) 40 … +250 -20 … +130 
Résolution d’affichage (°C) 0,001 0,001 
Résolution de la consigne (°C) 0,001 0,001 

Stabilité de la température (°C) ±0,003 @ 100°C 
±0,006 @ -20°C 
±0,005 @ 0°C 

±0,003 @ 100°C 
Homogénéité en température (°C) ±0,007 @100°C ±0,007 @ -20°C 

Performance de chauffe  
33 min  

(40°C à 100°C) 
33 min  

(40°C à 100°C) 
Performance de refroidissement 
 

N/A 
63 min  

(100°C à 0°C) 
Type de régulation PID  PID 
Emission de bruit (dBA) < 48 < 58 
Refroidissement Naturel Compresseur 

Alimentation électrique 
230 V 50/60 HZ  

(± 10%) 
230 V 50/60 HZ  

(± 10%) 
Consommation (W) 1100 2500 
Interface RS 232 ou USB ou Ethernet RS 232 ou USB ou Ethernet 
Poids (kg) 63 88 
 
* Performances établies avec le fluide KDC 200.05 
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Accessoires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information de commande et accessoires : 

Description référence 

Bain d’étalonnage OB-15/2 BB  1623 
Bain d’étalonnage OB-15/2 BBLT 1624 
Corps noir ASTM standard 1654 
Corps noir JIS T standard 1661 
Corps noir cavity CEN EN standard 1660 
Interface USB 1466 
Interface Ethernet 1716 
Rapport d’évaluation 1719 
Logiciel de monitoring et d’enregistrement de données 104 
Niveau externe de fluide LIG 1655 
Statif, support vertical 1657 
Support multisondes réglable 1733 
Support pour thermomètres verre LIG 1735 
Ventilateur hôye à fumées 1656 
Etagère pliable 1658 
Bride pour trappe à corps noir (pour utilisation sans corps noir) 2118 
Couvercle supplémentaire pour OB-15/2 2116 
Extra side insulation lid for OB-15/2 2117 
Fluide huile silicone KDC 200.50 (30°C…278°C) 631 
Fluide huile silicone KDC 200.05 (-40°C..130°C) 645 
Fluide huile silicone KDC ULT (-100°C…30°C) 700 

 

- Support pour thermomètres verre - Statif, support vertical 

- Etagère pliable - Couvercle supplémentaire 

- Niveau externe de fluide LIG - Support multisonde réglable 

- Ventilateur hôte à fumées - Rapport d’évaluation 
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